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Technisches Datenblatt 
Technical data sheet 

 

ISOspeed 

IS 4800 000     „Durinity“ 
 

Extrudierte Ski- und Snowboardlauffläche aus 
HDPE. Der spannungsarme Belag vereint gute 
Verschleißeigenschaften mit einer sehr guten 
Transparenz. Durch Modifizierung mit UV 
Absorber für fluoreszierende Siebdruckfarben 
geeignet. 
Mit speziellem CF-Schliff (Contour Finish) im 
Digitaldruck einsetzbar. 
 

Extruded ski- and snowboard running base, 
made of HDPE. The running base displays 
low tension, minor greying on snow and a high 
transparency. Modified with UV- absorbers for 
the usage of fluorescent silkscreens. 
Suitable for digital printing, due to a special 
CF (contour finish) sanding process. 

           Produkt / Product Isospeed 

Eigenschaften Prüfbedingungen Einheiten Normen  
   Typ / Grade IS 4800 

Properties Test conditions Units Standards 
 

   Farbe / Color 000 

    THERMISCHE EIGENSCHAFTEN / THERMAL PROPERTIES 

   Vicat 
VST A120 °C DIN ISO EN 306 

    
 125 

      Vicat     

    MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN / MECHANICAL PROPERTIES 

   Härte   Shore D PA FE019  
    

 55 
      Hardness     

   OPTISCHE EIGENSCHAFTEN / OPTICAL PROPERTIES 

   Transparenz 
 GGV 1,20 mm  %  DIN 53 145 

    
 61 

      Transparency      

    SONSTIGE EIGENSCHAFTEN / OTHER PROPERTIES 

   Dichte 
   g/cm³ DIN 53 479  

    
 0,935 

      Density     

   Wachsaufnahme 
   mg/cm2 PA FE008 

    
 2,20 

      Wax absorption     
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