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Technisches Datenblatt 
technical data sheet 

 

ISOspeed 

IS CB 7518 C11 
 

Gesinterte Ski- und Snowboardlauffläche aus 
ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMW-PE) 
mit einer hohen Kristallinität, hoher Ruß- und 
Schleifadditivanteil, für eine verbesserte Schleif- 
und Strukturierbarkeit, sowie ein 
ausgezeichnetes Gleitverhalten und wenig 
Vergrauen. 

Sintered ski- and snowboard running base, 
made of ultra-high molecular weight 
polyethylene (UHMW-PE) with a high 
crystallinity, high content of carbon for minor 
greying and additives to improve the sanding 
and gliding properties. 

           Produkt / Product Isospeed 

Eigenschaften Prüfbedingungen Einheiten Normen  
   Typ / Grade CB 7518 C11 

Properties Test conditions Units Standards 
 

   Farbe / Color - 

    THERMISCHE EIGENSCHAFTEN / THERMAL PROPERTIES 

   Vicat 
VST A120 °C DIN ISO EN 306 

    
 135 

      Vicat     

    MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN / MECHANICAL PROPERTIES 

   Härte   Shore D PA FE019  
    

 68 
      Hardness     

    SONSTIGE EIGENSCHAFTTEN / OTHER PROPERTIES 

   Dichte 
  g/cm³  DIN 53 479  

    
 1,0 

      Density     

   Wachsaufnahme 
  mg/cm2 PA FE008 

    
 1,80 

      Wax absorption     

   Rußgehalt 
      Carbon content 

 % PA FE009    18 
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